ES - Vyhlasenie zhody

FPodpisany zastupca

vyrobcu: JMJ, spol. s r. 0., Zelezniéna 9, 082 21 Velky Saris
vyrobcu: JMJ, spol. s r. 0., Zelezniéna 9, 082 21 Verky Saris

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:

Betonové murovacie prvky typy: TM 10, rozmerov (490 x 100 x 200) mm
TM 20, rozmerov (490 x 200 x 200) mm

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v sdlade s navodom na

zabudovanie, a Ze sa na vyrobok a jeho vyrobu uplatiuje tato norma:
- STN EN 771-3 Specifikacia murovacich prvkov. Cast 1: Beténové murovacie prvky
(z hutného a lahkého kameniva).

V ramci podiatodnych skasok typu sa overili;

Viastnost

Deklarovana hodnota alebo
frieda

Cislo protokolu

o skildke a odkaz na

laboratérium

Rozmery a tolerancie

Trieda tolerancie D1

- Revinnost pidch licovych prvkoy

odchylka od rovinnosti max. 1mm

Dizka +3mm -5 mm Protoko! o skuske
Sirka +3mm -5 mm & 80-11-0415
Vyika +3mm -5 mm ¢. B0-11-0416 1)
Tvar a vzivad
- Hribka obvodového rebra (17,0 - 18,0) mm Protckol o skiske
- Objemové percento otvorov ™10 - 580 % ¢. 80-11-0415
™20 - 590 % ¢. 80-11-0416 1)

Hruba objemova hmotnost

TM 10 - 1110 kg.m™

Proickol o skigke

TM20- 975 kg.m™ & 80-11-0415
Tolerancia 10% €. 8G-11-0416 i)
Protokol o skiske
Pevnost v Haku TM 10— 7.6 MPa ¢. 80-11-04158
TM20~ 8,8 MPa i trieda ¢. 80-11-0416 1)
Nasiakavost vodou vzlinanim Sodinitel nasiakavosti Protokol o skuske
2,7 g{m*.s) &. 80-11-0383 1)
Zmena vplyvom vihkosti 0,60 mm/m Protokol o skudke
&€ 80-11-0415 1)
Reakcia na chef Eurotrieda A1 -

Smykova stdrznost

odkaz na STN EN 898-2 priioha

t

Opis vyrobku a Ucel a spbsob poufitia v stavbe. Na zhotovenie omigtaneho muriva nosnych aj nenosnych

konstrukcii.

Nazvy a adresy {aboratorii, ktoré skisky vykonali:

1) Technicky askUsobny tstav stavebny, n. o., akreditované skuscbné laboratérium, SkGsobné

pracovisko Budovatelska 53, 080 01 Presov

Meno:
Funkeia:
Datum:
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