ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca
vyrobeu: JMJ, spol. s r. 0., Zelezniéna 9, 082 21 Velky Saris
vyrobeu: JMJ, spol. s 1. 0., Zelezniéna 9, 082 21 Velky Saris

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:

Betonové plotové stipiky o vyske 2500 mm a priereze 90x90 mm

je v zhode s ustanoveniami smemice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v sulade s navodom
na zabudovanie, a Ze sa na vyrobok a jeho vyrobu uplatnue tato norma:

- STN EN 12839 Betonove prefabrikaly. Prvky na ploty.

V ramci poc:atocnych skusok typu sa overili:

' 'arovana hndﬂota a!ebo

1Cislo protokolu

o skuske a odkaz na
- [laboratorium’ '

" Skutoena sila pri porugeni

Unosnost' a nosnoest pre zviastne (cely Re= 3000 N

- Protokol o skuske
¢. B0050069-PST

Pevnost betonu v tlaku for cupe = 37 N/mm

Protokol o skusgke
€. B 2005/3265

Dizka 2500 mm + 1%

R()?mery  Prierez 90 mm 3 mm

Protokol o skuske
€. 80050069-PST

Krytie vystuée hetdnom ~min. 10 mm

Protokol o skuske
&. 80050069-PST

Uprav vrchu . <ip
p apo : nesmie prekrodit’ 3 % povrehu

“Celkova plocha povrchovych dutin

Protokol o skuske

| & 80050069-PST

ax. 6.9 %

Nasiakavost betonu

Protokol 0 skuske
¢. 80050069-PST

Opis vyrobku a el a sposob pouZitia v stavbe; Betonove plotove stipiky o vyske 2500 mm

a priereze 90x90 mm na zhotovenie plotov z pletiva a drétov.

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:
1) Technicky askuscohny ustav stavebny, n. o
laboratarium, Budovatelska 53, 080 01 Predov
2) BetonRacio, s.r.o., Skladova 2, 917 00 Trnava,

Akreditované skGidobné laboratorium, &islo akreditacie DAP-PL-3582.00

Meno: Ing. Jaroslav Bubanec fﬁf
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